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Motorisierte Drehleiter 
Virago 25

� Virago 25 - die durchschlagende 
Neuentwicklung

� Als Ersatz der Anhängeleitern
� Leiterlängen 18 m oder 25 m

� Sämtliche Sicherheitseinrichtungen 
analog Autodrehleiter

� Sequentielle Steuerung mit Farbmonitor

� Interessantes Preis- Leistungsverhältnis
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75 S60 SDrehung 360°

45 S35 SKompletter Einzug

50 S40 SMaximale Auszug

45 S35 SAbsenken von 75 auf 0°

45 S35 SAufrichten von 0 auf 75°

MaximumMinimumArbeitszeiten

18.4 mMaximale Reichweite 90 kg

15.9 mMaximale Reichweite 180 kgBei 40 °
Aufrichtwinkel

25 mHöhe Boden – letzte Leitersprosse:Leistungen

12’000kgGesamtgewichtGewichte

3'250 mmHöhe über alles :

2'300 mmAbstützbreite :

2'300 mmBreite :

7'775 mmLänge über alles :Abmessungen
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� Abstützung mit vier 
hydraulisch betätigten, 
Hydraulikzylinder.
Bodenunebenheiten von + 
200 mm / - 150 mm werden 
in Verbindung mit der 
automatischen 
Bodendrucküberwachung 
ausgeglichen.

Bedienungshebel zu Abstützung

Ausgleich + 200 mm / - 150 mm
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� Die Federpakete der 
Hinterachse werden durch 
hydraulische Zugzylinder 
derart gespannt, dass der 
Federweg ausgeschaltet 
ist. Die Federfeststell-
vorrichtung wird 
elektronisch überwacht.

Kontrollsensor Überwachung Abstützung

Hydraulikzylinder zu Federfeststellvorrichtung Umlenkung Hydraulikzylinder Federpaket
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Drehturm zur Aufnahme 
der Lafette und des 
Hauptbedienstandes in 
geschweisster 
Stahlkonstruktion auf 
dem Drehkranz befestigt.

Stahlgrundrahmen zur Befestigung des 
Drehturms mit integrierten Hydraulikleitungen.
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Lafette zur Aufnahme der 
Unterleiter des 
Leiterparkes in 
geschweisster 
Stahlkonstruktion; mittels 
durchgehender Welle am 
Drehturm befestigt.

An der Lafette sind die 
zwei Aufrichtzylinder 
befestigt.

Die Lafette beinhaltet den 
Terrain-Ausgleich mittels 
zwei doppeltwirkenden
Hydraulikzylindern; 

maximaler Ausgleich 
von +/- 9°.

Aufrichtzylinder

Hydraulikzylinder für Terrain-Ausgleich
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Patentierte 
Niveauregulierung.

Die patentierte, automatisch 
arbeitende 
Niveauregulierungssystem 
kontrolliert bei Schrägstellung 
den Leitersatz und korrigiert 
diesen automatisch bis zu 9°
nach links oder rechts in die 
waagerechte Stellung, 
unabhängig von der 
Aufrichtstellung. Eine 
handgesteuerte 
Nachregulierung von bis zu 
±12°ist zusätzlich möglich. Die 
Ausregulierung erfolgt im 
Leiterpark 
(nicht im Drehkranz -> Patent). 
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Leitersatz

Der 4-teilige Leitersatz besteht aus 
hochwertigen Spezialstahlprofilen. 
Sämtliche Leitersprossen sind mit 
rutschsicherem, temperaturisolierendem
Belag versehen und werden 
hohlraumkonserviert. Auszug- und 
Rückholseile sind seitlich angeordnet und 
ergeben ein durchgehend freies Steigfeld 
mit Sprossengleichheit für einen sicheren 
Auf- und Abstieg. Das Aus- und Einfahren 
erfolgt über hydraulische Ausfahrwinden. 
Die Rückführung des Leiterparks in die 
Leiterparkablage erfolgt automatisch. 
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Hauptsteuerstand

Die Steuerung aller Leiterbewegungen erfolgt

von einem zentralen Bedienstand links am

Drehturm, der aus dem Bediensitz bequem
bedient werden kann. Mit den beiden 

Joysticks (Steuerhebel) links und rechts 

werden die gewünschten Bewegungen sowie 

die Geschwindikeit der Bewegungen eingestellt. 

Am linken Joystick sind die Bewegungen, aus-

und einfahren des Leiterparkes.

Am rechten Joystick sind die Bewegungen

drehen links/rechts sowie neigen und 

aufrichten.

Die Steuerung ist sequentiell aufgebaut, das 

heisst es kann jeweils eine Bewegung in der 

angesteuerten Reihenfolge ausgeführt werden 

(Es ist keine Vorwahl mit einem separaten 
Joystick mehr notwendig).
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Die Steuerbefehle werden elektrisch erteilt; 

automatische Hebelrückführung, daher kein
Rückstellmechanismus erforderlich.Auf dem 

Hauptbedienstand befindet sich ferner eine 

Schaltergruppe, deren Anordnung eine 

bequeme Betätigung vom Bediensitz aus 

zulässt. Die Schaltergruppe umfasst:Not-Stop-
SchalterSchalter zum Anlassen / Stillsetzen 

des Motors Kontrolllampe zentrieren des

Leiterparkes zum Ablegen Drucktaster für

Abschalten der autom. Niveau-Regulierung 

des Leiterparkes. Vor dem Bediensitz  befindet
sich der Fussschalter für Oeldruck EIN-AUS 

(Totmannschalter).Am Aufrichtrahmen links ist

ein Gradbogen mit Pendel angebracht.
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� Hilfsrahmen
Aus geschweissten Stahlträgern mit Rechteckprofil gefertigt und durch 
Zugflansche mit Bolzen auf dem Fahrgestellrahmen befestigt. Er ist als 
selbsttragendes Rahmen-Modul ausgebildet und nimmt die über den 
Drehkranz und der Abstützung einwirkenden statischen und 
dynamischen Kräfte auf.Der Hilfsrahmen ist komplett sandgestrahlt, 
spritzverzinkt und überlackiert.

� Abstützung
Abstützung mit vier hydraulisch betätigten, 
Hydraulikzylinder.Abstützbreite 3,40 mDie Steuerung befindet sich links 
und rechts am Fahrzeugheck.Bodenunebenheiten von + 200 mm / - 150 
mm werden in Verbindung mit der automatischen 
Bodendrucküberwachung ausgeglichen.Am Steuerstand leuchtet eine 
Kontrolllampe auf, wenn die Federweg-blockierung und die Abstützung 
des Fahrzeuges ordnungsgemäss erfolgt ist.Warnblinkleuchten an den 
Stützbalken schalten sich automatisch bei deren Ausfahren ein.Das
Abstützsystem entspricht einem Konstruktionsprinzip, welches sich bei
Auto-Teleskopkranen und Hubarbeitsbühnen bewährt hat.

� Federwegblockierung
Die Federpakete der Hinterachse werden durch hydraulische 
Zugzylinder derart gespannt, dass der Federweg ausgeschaltet ist. Die 
Federfeststellvorrichtung wird elektronisch überwacht. 

� Automatische Bodendruck-überwachung
Die Abstützung passt Bodenunebenheiten selbsttätig an. Die 
Stromdurchschaltung in dem Leiteraufbau erfolgt erst, wenn sich an 
jedem ausgefahrenen Stützbalken gleichmässig ein elektronisch 
kontrollierter Bodendruck aufgebaut hat. Die Abstützung verriegelt bis 
der Leiterpark wieder fahrbereit ist. 
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� Drehturm
Drehturm zur Aufnahme der Lafette und des Hauptbedienstandes in 
geschweisster Stahlkonstruktion auf dem Drehkranz befestigt.

� Lafette
Lafette zur Aufnahme der Unterleiter des Leiternparkes in geschweisster
Stahlkonstruktion; mittels durchgehender Welle am Drehturm befestigt. An 
der Lafette sind die zwei Aufrichtzylinder befestigt.Die Laffette beinhaltet den 
Terrain-Ausgleich mittels zwei doppelwirkenden Hydraulikzylindern; 
maximaler Ausgleich von +/- 9°.

� Leiterpark
4-teilig, verdrehsteif, da für stehenden Korb ausgelegt, aus hochwertigen 
Stahlprofilen geschweisst. Sämtliche Leitersprossen werden vor Anbringen 
der Sprossenbeläge hohlraumbehandelt. Kunststoff-Gleitstücke und 
Kunststoff-Rollenpaare sorgen für ruhiges Gleiten und sichere Seitenführung 
der Leiterteile. Seitlich angeordnete Drahtseile und Kabel ergeben freies 
Steigfeld. Sprossen sind mit rutschsicherem, temperaturisolierendem Belag 
versehen. Einhängbare Aufstiegsleiter am Leiterfuss. Oesen zum Einhängen 
von Halteleinen, Einhängeöse an der Unterleiter für Flaschenzug. Die 
Leiterlänge beträgt 25 m. Der komplette Leitersatz ist spritzverzinkt.
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� Hydrauliksystem
Alle Leiterbewegungen erfolgen hydraulisch und sind einzeln durchführbar. 
Eine Oelpumpe, durch den Nebenantrieb über eine Gelenkwelle angetrieben, 
speist die gesamte Hydraulikanlage.Aufrichten bis + 75°/ Neigen bis – 15°
Unterflur.

� Aufrichten und Neigen
Durch 2 doppelt beaufschlagte Hydraulikzylinder, am Drehturm aussen
freistehend angeordnet. Die Konstruktion des Aufrichtrahmens ist so 
ausgelegt, dass der Leiterpark in jeder Aufrichtstellung auch durch einen 
Hydraulikzylinder gehalten werden kann.

� Aus- und Einfahren
Ausschliesslich mit hydraulischer Ausfahrwinde über jeweils 2 Auszieh- und 
Rückholseile, die auf 2 Seiltrommeln gewickelt sind. Die Ausfahrwinde ist vor 
dem Aufrichtrahmen am unteren Leiterteil angebracht und von allen Seiten 
zugänglich.

� Drehen rechts/links
Endlos um 360°bei jedem zulässigen Aufrichtwinkel a uf dem Drehturm, 
welcher über den Drehkranz und Leiterunterbau mit dem Fahrgestell 
verbunden ist.Die Drehung erfolgt durch einen Hydraulikmotor mit 
Planetengetriebe, die Geschwindigkeit ist durch den Steuerhebel am Haupt-
und Korbsteuerstand regelbar.Die Druckoelzuführung durch feinregulierbare 
Steuerschieber ermöglicht eine Geschwindigkeitsregulierbarkeit stufenlos. 
Der Hydraulikoelbehälter hat ca. 110 ltr. Inhalt. Der Oeldruck ist ein- und 
ausschaltbar, somit ist ein sofortiges und gleichzeitiges Abschalten aller 
Bewegungen im Notfall möglich.

� Anstosssicherung
Bei Anstossen der Leiterspitze an ein Hindernis sprechen Ueberdruckventile
in den einzelnen Oelkreisläufen an. Der Anfahrschutz für das Fahrerhaus und 
Podium ist elektronisch gesteuert.
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� Sicherheitseinrichtungen bei Leitungs- und Rohrbruch
Durch Selbsthemmung der Getriebe, Sperrblöcke und hydraulisch 
entsperrbare Rückschlagventile an den Hydraulikzylindern.

� Niveau-Regulierung des Leiterparkes
Hydraulisch betätigt, korrigiert sie automatisch den Leiterpark bei 
Schrägstellung des Fahrzeuges (Terrainausgleich) + / - 9°in die waagrechte 
Lage, bei jeder Aufrichtstellung. Eine Nachregulierung handgesteuert kann 
bis – 12°links und rechts durchgeführt werden.

� Funktionsweise
Die Niveau-Regulierung arbeitet als eigene, separat angesteuerte Baugruppe 
innerhalb des Aufrichtrahmens; Zwei doppel beaufschlagte Hydraulikzylinder 
am Kopf des Aufrichtrahmens bewirken ein Verdrehen des Leiterparkes, der 
im Aufrichtrahmen in seiner Längsachse drehbar gelagert ist. Dadurch wird 
die Längsachse des Leiterparkes nicht aussermittig verlagert, die Leiterspitze 
fährt punktgenau ins anvisierte Ziel. Eine Regulierung nach links oder rechts 
ist ausgeschlossen.

� Abstütz-Steuerung
Die Bedienung der Abstütz-Steuerung erfolgt über je 1 Hebel links und rechts 
am Podiumsheck.
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� Hauptsteuerstand
Die Steuerung aller Leiterbewegungen erfolgt von einem zentralen
Bedienstand links am Drehturm, der aus dem Bediensitz bequem bedient 
werden kann. Mit den beiden Joysticks (Steuerhebel) links und rechts 
werden die gewünschten Bewegungen sowie die Geschwindikeit der 
Bewegungen eingestellt. 

Am linken Joystick sind die Bewegungen, aus- und einfahren des 
Leiterparkes.

Am rechten Joystick sind die Bewegungen drehen links/rechts sowie neigen 
und aufrichten.

Die Steuerung ist sequentiell aufgebaut, das heisst es kann jeweils eine 
Bewegung in der angesteuerten Reihenfolge ausgeführt werden 
(Es ist keine Vorwahl mit einem separaten Joystick m ehr notwendig).

Die Steuerbefehle werden elektrisch erteilt; automatische Hebelrückführung, 
daher kein Rückstellmechanismus erforderlich.Auf dem Hauptbedienstand 
befindet sich ferner eine Schaltergruppe, deren Anordnung eine bequeme 
Betätigung vom Bediensitz aus zulässt. Die Schaltergruppe umfasst:Not-
Stop-SchalterSchalter zum Anlassen / Stillsetzen des MotorsKontrolllampe
zentrieren des Leiterparkes zum AblegenDrucktaster für Abschalten der 
autom. Niveau-Regulierung des Leiterparkes. Vor dem Bediensitz befindet 
sich der Fussschalter für Oeldruck EIN-AUS (Totmannschalter).Am
Aufrichtrahmen links ist ein Gradbogen mit Pendel angebracht.
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� Benützungsfeld-Anzeigen
Besteht aus zwei separaten Anzeige-Systemen:
LCD-Bildschirm als Benützungsfeld:
Das elektronische Anzeigesystem ist den Bewegungen des Leiterparkes
nachgeführt. Ein LCD-Bildschirm ist im Blickfeld des Maschinisten und zeigt 
dem Maschinisten die jeweiligen Ausladungswerte sowie die noch 
verbleibenden Möglichkeiten für weitere Leiterbewegungen an.Elektrische
Funktionsanzeige:
Am Hauptbedienstand unter und über dem LCD-Bildschirm angebracht; sie 
zeigt mit Leuchtsymbolen die Betriebsbereitschaft, den Oeldruck, den 
Sprossengleichstand, und Beleuchtung an.

� Vollautomatische Motordrehzahlregulierung
Für den Leiterbetrieb, die stufenlos der Geschwindigkeit und Anzahl der 
jeweiligen Bewegungen angepasst wird.

� Intel Mikroprozessor-gesteuerte, programmierbare St euerung
Sie ist unter dem Bediensitz und hinter dem LCD-Bildschirm angebracht. Bei 
dieser SPS-Steuerung handelt es sich um eine serien-mässige Industrie-
Ausführung, die in ihrer Kompaktform unempfindlich gegen 
Witterungseinflüsse ist. Eine Zwangsbelüftung ist nicht erforderlich.Alle
Bewegungen werden in Bezug auf die Ausladungswerte der Leiter von einem 
INTEL Mikroprozessor mit den erforderlichen Sicherheitsreserven verarbeitet.
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� Elektrische Energiequelle
Die Batterien und die Lichtmaschine des Fahrzeuges liefern den Strom für die 
gesamte Anlage. Es gibt nur eine Spannung, sie beträgt 24 Volt.

� Endabstellung der Leiterbewegungen
Die Erreichung der Endstellung wird akustisch angezeigt und verzögert ein 
Sicherheitsstopp eingeleitet. Anschliessend kann verlangsamt bis zur 
Belastungsgrenze weitergefahren werden. Bei Ueberlastung des Leitersatzes 
ertönt ein Signal und die Leiterbewegungen werden unterbrochen. 
Entlastende Bewegungen sind jedoch möglich.

� Sprossengleichstand
Ein Sprossengleichstand wird manuell durch Anfahren bis Anzeige 
„Sprossendeckung“ erreicht.

� Notbetrieb
Bei Ausfall des elektrischen Steuerungssystemes können alle 
Leiterbewegungen mit manuell bedienbaren Magnetsteuerventilen, die vom 
Bediensitz aus unmittelbar zugänglich sind, gefahren werden. Der Maschinist 
hat dabei die (mechanisch geführte) Benützungsfeld-Anzeige zu überwachen.

� Handbetrieb
Bei Ausfall des maschinellen Antriebes ist ein Einfahren und Neigen der 
Leiter sowie ein Einfahren der Abstützung durch manuelle Betätigung einer 
Notpumpe im Podium möglich.

� Lackierung
Aufbau, rot RAL 3000
Drehturm, rot RAL 3000
Leitersatz, silber RAL 9006
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� Garantie 

Aufbau
Wir gewähren auf alle Teile eine Garantie von 12 Monate ab 
Rechnungsdatum. Teile, die aufgrund fehlerhaften Materials oder fehlerhafter 
Herstellung beschädigt sind, werden kostenlos ersetzt, vorausgesetzt, unsere 
Bedienungs- und Wartungsanweisungen wurden beachtet und es liegen 
weder Missbrauch noch Fahrlässigkeit vor.

Fahrzeug
Für das Fahrgestell gilt die Garantie des Chassisherstellers von 12 Monate 
ohne Km-Beschränkung und 24 Monate auf den Antriebstrang.

� Abnahmen
Im Werk Recherswil gemäss Protokoll des Schweizerischen 
Feuerwehrverbandes SFV.

MFK-Prüfung im Strassenverkehrsamt Bern

� Schulung 3 Tage für 3 Personen im Werk Recherswil, Uebernachtungs- und 
Verpflegungskosten zu Lasten der Feumotech AG
Schulung vor Ort 2 Tage.

� Reparatur- und Servicedienst
Für die Drehleiter resp. die Löschtechnik kann ein Servicevertrag für 
„periodische Kontrolle“ abgeschlossen werden. Diese Kontrolle wird nach 
Vereinbarung alle 1 - 2 Jahre durch unser geschultes Personal ausgeführt 
(Pauschalpreis Fr. 1’380.--). Nebst dem grossen Ersatzteillager steht ein 
spezialisierter Servicemonteur mit vollausgerüstetem Servicefahrzeug zur 
Verfügung. Damit garantieren wir jederzeit einen prompten Service.
Bei längeren Ausfällen des Fahrzeuges können wir auf Wunsch ein 
Ersatzfahrzeug, zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft, zur Verfügung 
stellen.
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� Die Drehleiter kann auf alle handelsüblichen 
11 t Fahrgestelle aufgebaut werden.

� Mercedes Benz
� MAN
� Renault
� Iveco

� Richtpreis inkl. MwSt. Fr. 450‘000.00

� Ab sofort ist unsere Vorführ–Virago 25 für 
Fr. 365‘000.00 inkl. MwSt. zu haben.


