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WASSERFILMBILDENDES SCHAUMLOSCHMITTEL

Synthetisches wasserfilmbildendes Schaumléschmittel fiir die Erzeugung von Schwerschaum zum Léschen von Branden der
Brandklassen A und B

Maximale Lagertemperatur Empfohlene Einsatzkonzentration Geeignet fiir

+50°C

nicht polare
o Fliissigkeiten
Niedrigste Einsatztemperatur Schwerschaum
Feststoffe Leitungs-/Seewasser

-15°C

Geeignet fiir den Einsatz mit Meerwasser

Vorsicht! Beim Anspriihen von Personen beachten, dass im Schaum keine Atmungsmaglichkeit besteht!
Gebrauchsanweisung Siehe Produkt-Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnungselemente Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise
P262; P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338

o Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen
lassen.

o Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen.

o BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren.

« BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen.

o BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit
entfernen. Weiter spiilen.

Enthélt
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